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Instrukcja instalacji

Po przejechaniu pierwszych 50km sprawdź
czy wszystkie połączenia gwintowe są 

dokręcone właściwym momentem.

00108

Osłona silnika KTM 1050 1090 1190 Adventure 1290  Super Adventure

Zestaw zawiera:

 

Tabela momentów dokręcania śrub:
 

M6         9,6 Nm           7.1 lb-ft
 

M8          23 Nm            17 lb-ft
 

M10        45 Nm         33.2 lb-ft
 
 
 

1. Odkręć wsporniki podnóżków kierowcy po obu stronach

motocykla. 

2. Przykręć wspornik (3) umieszczając go pomiędzy ramą, a

wspornikami podnóżków, używając śrub (6), tak jak

pokazano na Rys. I.

3. Wykręć śrubę mocującą gmol / osłonę baku po jednej

stronie motocykla.

4. Przykręć wspornik (2) do punktu montażowego gmola /

osłony baku, używając śruby (5), jak na Rys. I. Nie stosuj

maksymalnego momentu dokręcania. Jeśli nie posiadasz

fabrycznych gmoli, pomiędzy wspornik (2), a punkt

montażowy umieść dwie podkładki (4), jak na Rys. I.

5. Powtóż czynności opisane w punkcie 3 i 4 po drugiej

stronie motocykla.

6. Przykręć płytę osłony (1) do wspornika (2), używając śrub

(7), podkładek (8) i nakrętek (9), jak na Rys. II.

7. Przykręć płytę osłony (1) do wspornika (3),używając śrub

(10), podkładek (11) i nakrętek (12), jak na Rys. II.

8. Dokręć śruby (5) właściwym momentem.
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